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ЭЛЕКТРОДИСТИЛЛЯТОР ЭД-90-1К-01 
ПАСПОРТ 
ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ 


ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
К4550.00.000 ПС 
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Паспорт. Олисание и инструкция по эксплуатации 
Электродистиллятор ЭД-90-1К-01 
Черт. № К4550.00.000 СБ ТУ 26-01-425-%%, 


1. Назначение 


1.1. Электродистиллятор ЭД-90-1К-0] предназначен для полу- 
чения дистиллированной воды, соответствующей ГОСТ 6709-72 из 
питьевой воды, общего назначения по ГОСТ 2874-82 (средней 
жесткости). 


1.2. В качестве исходной воды допускается применение артези- 
анской, речной, озерной, но при этом предприятие-изготовитель не 
может гарантировать паспортную производительность аппарата, а 
также чистоту дистиллата. 

1.3. Качество дистиллированной воды, получаемой в электро- 
дистилляторе по параметрам «кислотность» и «окисляемость» 
соответствует ГОСТ 6709-72 при условии, если анализ производит- 
ся не менее, чем через 20 часов после взятия пробы или, если дис- 
тиллат выходит из аппарата с температурой выше плюс 65°С. 


2. Техническая характеристика 
2.1. Рабочее давление — гидростатическое. 
2.2. Температура — до +100°С. 
`2.3. Среда — вода, водяной пар, дистиллированная вода. 
2.4. Электрический ток переменный трехфазный напряжением 
220/380; 240/415 В, частота тока 50; 60 периодов в секунду (Гц). 
2.5. Поверхность пластины электрода — 600 см". 
2.6. Поверхность конденсатора — 1,7 м?. 
2.7. Конденсирующая поверхность паровой рубашки — 0,82 м’ 
2.8. Расстояние между электродами регулируется в преле- 
лах 20-70 мм. ` | 
2.9. Уровень воды в баке нагревателя регулируется от 60 
до 220 мм. 
2.10. Характеристика номинального режима работы дистил- 
лятора: 
а) производительность 90 дм“/ч; 
6) потребляемая мощность 55 кВт/ч, 
в) расход холодной воды 650 дм“/ч. 
2.11. Основные размеры аппарата: 


диаметр — 480 мм; высота — 1805 мм 
Габаритные размеры: 660Ж650х 1805 (мм) 
2.12. Масса пустого аппарата — 135 кг. 
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3. Состав изделия и комплект поставки 


3.1. В комплект поставки электродистиллятора ЭД-90-[К-01 
ВХОДИТ: 


пд 
электродистиллятор ЭД-90-1К-01 — 1 шт., вр. 
одиночный комплект запасных частей согласно зучакевочному 
ежу. @А :- & 14. 3РГ. 


4. Устройство и принцип работы . 


4.1. Электродистиллятор ЭД-90-1К-01 (см. эскиз) состоит из 
следующих основных узлов: 

а) нагревателя (1) с тремя электродами (2), закрепленными в 
крышке (3). Пароотбойники (4) предотвращают попадание неис- 
парившихся капель воды, взвешенных в паре, в конденсатор. 
Стержни электродов от крышки и отбойников изолированы при 
помощи шайб из электронита и фторопласта. Пластины электро- 
дов крепятся к стержням таким образом, что расстояние между 
пластинами можно изменять. 

Нагреватель вместе с крышкой крепится к аппарату на 8 
шпильках. 

6) конденсатора (5) с баком нагревателя (6) и расположенной 
между ними перегородкой (7), представляющих одно целое (свар- 
ной узел). 

Перегородка (7) разделяет паровое и водяное пространства. 

Наружная обечайка конденсатора (8) гладкая, внутренняя (9) 
имеет четыре зига, выдавленные наружу на длине 2/3 окружности. 
Зиги расположены в шахматном порядке и выполняют роль пере- 
городок для равномерного распределения пара и конденсата по 
внутренней полости конденсатора. 

в) кожуха испарителя (10). 

г) бака конденсатора (11) с неподвижной переливной трубой 
(12) и подвижной переливной трубой м 

4.2. В нижней части бака конденсатора имеются вентиль для 
входа холодной воды (14) и кран для опорожнения дистиллятора 
(15). В средней части вварен полый цилиндр (16), уменьшающий 
объем водяного пространства, что необходимо для увеличения ко- 
эффициента теплопередачи. 

4.3. Аппарат устанавливается на три опоры (17), к которым 
прикреплен поддон (18). 

4.4. Работа дистиллятора осуществляется следующим образом: 

Электрический ток, проходя через воду между тремя электро- 
дами, нагревает и испаряет ее. Пары воды, поднимаясь вверх 
встречают пароотбойники, где трижды меняют направление дви- 
жения и при этом освобождаются от унесенных капель воды, ко- 
торые стекают обратно в водяное пространство. Затем пар про- 
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ходит через паровую изолирующую рубашку, образуемую стенка- 
ми бака нагревателя и кожуха испарителя, где начинает конден- 
сироваться и, наконец, попадает в конденсатор, где полностью 
конденсируется и охлажденная дистиллированная вода выходит 
из аппарата через патрубок (19). 

Охлаждающая вода поступает в нижнюю часть бака конденса- 
тора через вентиль (14), омывает конденсатор, нагреваясь при 
этом до плюс 80°С и выходит из аппарата через переливные трубы 
(12: 13). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Горячую воду желательно использовать для 
столовых, душевых, прачечных и т. п. 

Часть охлаждающей воды из бака конденсатора через патруб- 
ки (20) поступает в бак нагревателя на испарение. 

Количество охлаждающей воды регулируется вентилем в зави- 
симости от нужной температуры дистиллированной воды. 

4.5. Части аппарата, соприкасающиеся с паром, кипящей во- 
дой и Дистиллатом, выполнены из нержавеющей стали, осталь- 
ные — из углеродистой стали. 


5. Монтаж 


5.1. Перед монтажом электродистиллятор желательно разо- 
брать, осмотреть все узлы, удалить загрязнения, а нержавеющие 
детали обезжирить и тщательно промыть. 

5.2. При подсоединении коммуникаций не допускается примене- 
ние труб меньшего диаметра, чем на аппарате. 

5.3. Перед аппаратом должны быть установлены вольтметр и 
амперметр (на каждую фазу), а при наличии загрязненной воды 
на водопроводе поставить фильтр. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель электродистилля- 
тор электрическими приборами не комплектует. 

5.4. При подсоединении дистиллятора к электрической сети при 
напряжении 220 В сила тока может доходить до 200 А, а при на- 
пряжении 380 В — до 120А. Провода поэтому нужно подбирать 
соответствующего сечения: при напряжении 220 В медный провод 
должен быть не менее 90 мм”, алюминиевый — не менее 120 мм?, и 
при напряжении 380 В медный — не менее 45 мм°, алюминиевый 
не менее 60 мм‘. 

5.5. Трубопровод дистиллированной воды перед аппаратом за- 
кончить воронкой, обеспечив этим самым свободный перелив дис- 
тиллата в коммуникацию. Это необходимо для предотвращения 
возможности повышения давления в аппарате, т. к. в трубопроводе 
могут быть гидравлические затворы или какие-нибудь сопротив- 
ления. | 
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6. Требования безопасности‘ 


6.1. Строповка аппарата должна производиться в строгом соот- 
ветствии со схемой в эксплуатационных документах. 

6.2. Во время эксплуатации электродистиллятора должны со- 
блюдаться соответствующие инструкции по технике безопасности, 
утвержденные в установленном порядке, действующие на предпри- 
ятии, где эксплуатируется оборудование. | 

6.3. После окончания монтажа электродистиллятор должен 
быть надежно заземлен. Заземляющий. провод крепится к одной из 
опор болтом с гайкой. Сечение заземляющего провода должно 
быть не менее 6 мм”. Сопротивление заземляющего устройства 
должно быть не менее 4 Ома. 

6.4. В целях обеспечения техники безопасности на площадке 
перед аппаратом должны быть постелены электроизоляционные 
маты (из резины, полиэтилена и т. п.) 

6.5. Внимание! При подсоединении прововод к нагревателю 
необходимо следить, чтобы стержни электродов не проворачива- 
ЛИСЬ, Т. к. В ЭТОМ случае пластины могут соединиться и произойдет 
короткое замыкание. 

6.6. Прежде, чем приступить к разборке электродистиллятора, 
необходимо выключить ток, повесив у рубильника предостерегаю- 
щую табличку, перекрыть вентиль, через который подается вода, и 
опорожнить аппарат. 


7. аладка 


7.1. Наладка дистиллятора на работу с более подходящими по- 
казателями производится тремя путями: 

а) изменением расстояния между пластинами электродов; 

6) изменением уровня воды в баке нагревателя путем переста- 
новки подвижной переливной трубы; 

в) изменением температуры охлаждающей воды на выходе из 
конденсатора путем подачи холодной воды в конденсатор. 

7.2. При уменьшении расстояния между пластинами электродов 
прямо пропорционально уменьшается омическое сопротивление 
слоя воды между пластинами и приблизительно пропорционально 
увеличивается производительность. 

7.3. При максимальном уровне воды в баке нагревателя пласти- 
ны электродов погружены в воду полностью и работают всей сво- 
ей площадью. В данном случае слой воды между пластинами, яв- 
ляющийся проводником электрического тока, имеет максимальное 
сечение и минимальное сопротивление. Это также ведет к увели- 
чению произвсдительности. 

7.4. Таким образом, максимальная производительность будет 
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тогда, когда пластины электродов сближены, а уровень воды в ба: 
ке нагревателя максимальный. 


Но это может отразиться на качестве получаемой дистиллиро- 
ванной воды. 


При уменьшении уровня воды в баке нагревателя и увеличении 
расстояния между пластинами электродов производительность 
уменьшается, но зато улучшается качество дистиллата. | 


7.5. Одну и ту же производительность можно достичь при ми- 
нимальном уровне воды и минимальном расстоянии между пласти- 
нами или при максимальном уровне воды и максимальном рас- 
стоянии между пластинами электродов. 


7.6. При увеличении расхода охлаждающей воды снижается 
температура дистиллата, но несколько снижается КПД аппарата 
т. к. в бак нагревателя вода поступает менее нагретой. 

Поэтому, если нет особых требований к температуре дистилла- 
та, можно отрегулировать работу аппарата так, чтобы дистиллат 
выходил с температурой плюс 30-40°С. При этом повышается 
экономичность работы дистиллятора. 


7.7. Лучшее качество дистиллированной воды обычно достигает- 
ся при минимальном уровне воды в баке нагревателя, т. к. в дан- 
ном случае путь пара от кипящей поверхности до конденсатора 
самый длинный и вероятность уноса капель неиспарившейся воды 
и попадания их в конденсатор мала. При этом нужная производи- 
тельность достигается изменением расстояния между пластинами 
электродов. 

7.8. Для изменения расстояния между пластинами электродов 
необходимо выключить ток, повесив у рубильника предостерегаю- 
щую табличку и, убедившись, что между стержнями электродов и 
корпусом нет напряжения, отвернуть гайки, крепящие крышку, 
вынуть нагреватель и установить его на подставку электродами 
вверх. 

Прежде всего нужно подтянуть гайки, крепящие стержни элект- 
родов, а затем приступить к регулировке. При этом следить, чтобы 
пластины расположены были симметрично, а расстояния между 
ними были строго одинаковы. 


7.9. Наладку аппарата рекомендуется начинать с минимальной 
производительности, т. е. пластины электродов удалить друг от 
друга, а уровень воды в баке нагревателя установить минималь- 
ный. Эти условия обычно соответствуют напряжению 380 В. При. 
напряжении 220 В уровень воды и расстояния между пластинами— 
средние. Производительность зависит от электропроводности воды, 
т. е. от ее жесткости (солености). 


7.10. Следует помнить, что в первые 10-20 часов работы апла- 
_9 


рата производительность может быть заниженной, т. к. вода в баке 
нагревателя сравнительно чистая и имеет пониженную электропро- 
водность. По мере накопления солей в кипящей воде (соли не ис- 
паряются), ее электропроводность увеличивается и производитель- 
ность повышается. 


7.11. При подсоединении шланга к трубке выхода дистиллата, 
необходимо следить, чтобы трубка и шланг не перегибались, т. к. 
в этом случае аппарат не будет работать. 


8 Обслуживание 


8.1. Обычно дистиллятор наполнен водой, вентиль подвода во- 
ды закрыт. Для ввода дистиллятора в работу нужно ‘включить 
ток, дождаться когда пойдет дистиллат, открыть вентиль и отрегу- 
лировать подачу холодной воды таким образом, чтобы холодной 
была только нижняя часть бака конденсатора, а средняя и верхняя 
части могут быть теплыми или горячими. 


8.2. Во время работы необходимо периодически проверять про- 
изводительность, показания приборов, качество дистиллата и т. д. 
При каких-либо отклонениях принимать соответствующие меры. 


8.3. Рекомендуется также периодически делать промывку дис-. 


тиллятора, которая заключается в заполнении аппарата водой, и 
опорожнения его через сливной кран. 


3.4. При условии эксплуатации дистиллятора на воде повышен- 
ной жесткости или при напряжении 240/415 В пластины электро- 
дов рекомендуется уменьшить по ширине. Площадь пластин опре- 
деляется опытным путем. 


9. Характерные неисправности и методы их устранения 


9.1. Дистиллированная вода выходит слишком теплой или горя- 


чей—увеличить расход охлаждающей воды. 
9.2. Снизилась производительность аппарата. 


Периодически нужно очищать от накипи пластины электродов 
и внутреннюю поверхность бака нагревателя, а в случае работы 
на высоких температурах, и наружнюю поверхность конденсатора. 
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10. Свидетельство о приёмкё 
10.1. Электродистиллятор ЭД-90-1К-01 8 и 
чертеж № К4550.00.000СБ, заводской номер 71 ( 
изготовлен в соответствии с рабочими чертежами и техническими 


условиями, проверен, принят отделом технического контроля и ра- 
ботником Госприемки и признан годным к эксплуатации. 


\упуска 7 И 19827. 
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11. Свидетельство о консерваций 


11.1. Электродистиллятор ЭД-90-1К-01 
чертеж № К4550.00.000СБ, заводской № И А, С б 
подвергнут на предприятии п/я А-1740 консервации согласно реб | 
ваниям, предусмотренным техническими условиями. 


Дата консервации 22227 


<. к 
и» 


мастер ОТК 
и 
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12. Свидетельство об упаковке 


12.1. Электродистиллятор ЭД-90-1К-01 р. А 
чертеж № К4550.00.000СБ, заводской № } ® О АА 


_ упакован на предприятии п/я А-1740 согласно требованиям, пре- 


дусмотренными конструкторской документацией и техническими 


УСЛОВИЯМИ. 
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13.. Гарантийные обязательства — 


13.1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за каче- 
ство аппарата в течение гарантийного срока при условии соблюде- 
ния заказчиком правил хранения, монтажа и эксплуатации. 


“^ > 


13.2. Срок гарантии — 18 месяцев со дня ввода дистиллятора 
в эксплуатацию. 


4700 
13.3. Наработка на отказ —, не менее -3886: ч. 


| 25000 
ти Ресурс до капитального ремонта — не менее +6509- ч. 
Е Си. ие «еее. | 
13.4. Срок службы до-ениевнныт, б ‘лет. 
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Наименование узла и деталей 
р 
Аппарат упакован в решетчатый ящик 


Паспорт. Описание и инструкция по 


эксплуатации - и 
22 Я (2227676 0? ЮО рее еее» 
Запасные части: 


Стержень 
Шайба 


Пластина электродов 
Сектор 
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Шайба © 32/12,5; 6=2 
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Гайка М 12-7Н.22 

Гайка М 12.25.0] - 


Шайба 12.02.01 
Прокладка 


на электродистиллятор ЭД-90-1К-01 
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деталей К-во № черте Примечани 
3 4. э ке) 
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де а 1 щ м ^Шб^ЩлЩ 


1] К4550.00.0001С 
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К-4550.01.008А 3 
К4550.01.015 3 
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К4550.01.000 м: 


К4550.01.000 
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К4550.01.014 3  К4550.01.000 
К4550.01.016 6 — К4550.01.000 
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поз. 20 6 К4550.01.000 — ГОСТ5915-70 
поз. 21 9 К4550.01.000 ОСТ 26-2038-77 
поз. 23 6 К4550.01.000 — ГОСТИЗ71-78 
К4550.00.003 3 — К4550.00.000 
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1 | 2 3 4 5 6 
12. Прокладка ©)24/11; 6=5 К4550.00.006 1 — КА4550.00.000 | 

13. Трубка 6е 12Х2: е=300 поз. 27 1  К4550.00.000 — ГОСТ5496-78 
1\.. Детали, снятые с аппарата: 

1. Платик @65; б=3 К4550.00.007 3 — К4550.00.000 

2. Муфта 40 поз. 19 ] К4550.00.000 — ГОСТ8954-75 
3. Муфта 25 ‚поз. 20 1 К4550.00.000 — ГОСТ8954-75 
4. Кран сальниковый муфтовый Ду 15 поз. 24 ] К4550.00.000 11 Б6бк 

5. Вентиль запорный муфтовый Ду 20 поз. 25 ] К4550.00.000 15Б3К 

6. Трубка 6с 12Ж2; е=300 поз. 27 1 К4550.00.000 — ГОСТ5496-78 

7. Ручка К4550.00.001 1  К4550.00.000 
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